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CEDERSPAN thun puicam

Cedertra har en mycket bra formstabilitet och PROFILER OCH DIMENSIONER

en hdg naturlig motstandskraft mot svamp-

angrepp och réta. Cederspan anvands darfér Cederspéan Certigrade® Western Red Cedar
ofta som ett extra hallbart alternativ vid val av
fasadbekladnad. Langd Ca 440 mm

Bredd Fallande 76 - 355 mm
En fasad med cederspan blir livfull med manga Tjocklek Kilformad ca 3 - 11 mm
naturliga farger och skuggor beroende pa hur Forpackning Lada - c a 2,6 kvm fardig installation*
ljuset faller pa vaggen.

Knutbrada Fallande 80x40 mm
Ceder har en mycket dekorativ rddbrun firg Knutbrada/lnnerhorn Fallande 40x40 mm
som oljad behéller sin lyster. Vi kan leverera all
cederspan som ett ytbehandlat alternativ. Véljer *Vid montage med 200 mm synlig yta.

man att inte behandla cederpanel blir den med
tiden vackert silvergra.

CERTIFIERAT TRA —
Cederspan fran Karnsund Wood Link &r " y
Western Red Cedar med 100% kéarnved och Certifierat tra for ett hallbart och
stdende arsringar sorterad enligt Certigrade®. rattvist skogsbruk. CEFC
Var cederspan ar helt kvistfri. Tack vare den Feamiondo ov il
naturliga motstdndskraft Cedertra har och den Kirnsund Wood Link levererar npelose
prima sorteringen haller en en fasad i cederspan milj6- och réttvisecertifierat tra.

i manga fall i upp till 50 ar eller mer. Handel med certifierat tra Okar tra-

ravarans varde och forbattrar da kvaliteten och
mojligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till
gagn for miljon, och for de manniskor som ar
beroende av inkomst fran skogen.
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CEDERSPAN

Montering & férvaring

ST

MONTERING PA VAGG MED 90° LUTNING

Cederspanen kan monteras direkt pa en for andamalet lamplig plywoodvégg eller laktas pa en
25x48 mm lakt. Beskrivningen nedan avser cederspan i langden 440 mm.

Vid innerhorn anvands en
cederbrada i dimensionen
40x40 mm som fasts i under-
liggande vaggkonstruktion.

Montera forsta raden med
cederspan med 40mm &ver-
héng fran underkant pa den
nedersta lakten.

Avstandet mellan ceder-

spanen skall vara 3 till 6 mm.

Den forsta raden med de
yttre cederspanen monteras
med minst 13 mm &verhang
fran underkant pa den inre
raden.

Underliggande skarv skall
6verlappas med minst 38
mm av overliggande span.

Kommande rader med
cederspan monteras sa att
den synliga delen pa de
underliggande spanen &r
maximalt 200 mm.

Fast cederspanen med en
spik 20 mm fran vardera
kanten, 25 mm ovanfor
placeringen av nedre dnden
av overliggande spéan.

Fast span som ar bredare an
250 mm med ytterligare tva
spikar i centrum av spanet
med ett mellanrum av 25
mm.

Vid ytterhorn spikas tva
cederbrador i dimensionerna
40x40 mm och 80x40 mm till
en modul som fasts i under-
liggande vaggkonstruktion.
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PANEL 4+

MONTERING AV CEDERTRASPAN

De naturliga skyddande amnen som finns i cedertra
ger en motstandskraft som gor att en fasad med
obehandlat cedertraspan med rétt forutsattningar och
montage héller i minst 50 ar.

INFASTNING AV CEDERTRA

Cedertra ar i princip kvistfritt med relativt téta ars-
ringar och har 14g densitet. Vilket innebdr ett tra-
material som har forsumbara spanningar och som
darfor ger farre sprickor i vid infastning jamfort med
manga andra traslag.

Cedertraspan skall fastas med ringspik i rostfritt stal i
A2-kvalitet som lagst. I utsatta lagen som exempelvis
ndra havet skall en spik i A4-kvalitet anvandas. Detta
for att minska risken for rinnmérken skapade av den
korrosion som sker av metaller som kommer i kontakt
med de sura svamphdmmande dmnen som finns
naturligt i cedertra.

Anvand en spik med en langd av 32 mm for
cedertraspan i langderna 406 - 457 mm. Otillracklig

eller for hard drivning av spiken i traimaterialet kan
paverka héllfastheten av den fardiga fasaden. Se skiss

nedan.
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Om det finns detaljer i cedertra i anslutning till
cederspanen som behover skruvas sa skall detta ske
med férborrning. Aven infastning med spik nara
andtrédet bor ske med forborrning.

SPIKTYP

For att sa langt som mojligt undvika sprickbildning
skall en tunn spik anvandas. Anvand en ringspik
eller likvardig spikprofil for att dstadkomma sa hog
fastkraft som majligt. Vissa tillverkare av spik kan
tillhandahalla spik speciellt framtagen for infdstning
av cedertraspan. Kontakta din spikleverantor for mer
information.

ANDRA MATERIAL | ANSLUTNING TILL CEDERTRA

For att undvika rinnmérken pa plat och/eller Cedertra
dér platdetaljer finns i anslutning till cedertra bor
tillverkaren kontaktas for att sdkerstilla att plat-
materialet tal det ndgot surare vattnet frdn Cedertrdet
och att inte pldtmaterialet kan ge upphov till rinn-
marken pa Cedertréaet.

FARG OCH DOFT

Fargen pa Cedertra varierar frdn morkbrun och brun
till r6d och rodbrun. Vid leverans kan Cedertraet ha
ytterligheter av dessa farger i olika stor utstrackning
och enskilda cederspan kan vara mycket ljusa eller
mycket morka, vilket ar normalt. Obehandlad ceder-
spanpanel bleknar till en vacker silvergra firg om trdet
utsatts for solljus under en langre tid. For att bevara
dess ursprungliga farger, motverka rinnmérken och
pavaxt samt underldtta rengoring rekommenderas att
panelen behandlas med en transparent eller
pigmenterad olja avsedd for exteridra paneler. Ced-
ertrd har en kraftig doft men inom 3-6 manader efter
montering har doften minskat. En oljebehandling
kapslar in doften.

FORMSTABILITET OCH FORVARING

Cedertra kan krympa och svaélla nér traets fukt-
innehall gér mot jamvikt med den omgivande luft-
fuktigheten. For att minimera dimensionsfor-
andringarna efter monteringen rekommenderas att
trdet innan monteringen lagras ddr det senare skall
monteras. Om det lagras utomhus ska virket tackas
med presenning for att skydda fran vadret.

SKYDDSATGARDER | SAMBAND MED HANTERING AV
CEDERTRA

Tradamm som frigdrs vid bearbetning kan vara
allergiframkallande for kéansliga personer. Darfor
rekommenderar vi anvandning av handskar vid
hantering av cedertra. Vid bearbetning och kapning
rekommenderar vi dven att munskydd och skydds-
glasogon anvands. Da det endast &r damm och
partiklar frdn bearbetning av ceder som utgor en

viss risk for allergi finns inte denna efter det att den ar
monterad.
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