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KARNSUND WOOD LINK ' TERMOTRALL ASK

ANDSPONTAD

Trallen skarvas I6pande,
aven mellan reglar, och
ger minimalt med spill

BENCHMARK

by THERMORY-:

Thermory® varmebehandlad Ask andspontad
trall med en unik kantprofil som ar utformad
for dolt montage.

Termotrall Ask ar ett starkt trallvirke som
genom en varmebehandling har fatt forbattrad
bestandighet och formstabilitet.

Trallvirket ar hart, bestandigt och slitstarkt med
en jamn och len yta. Nér virket ar nytt har det en
morkbrun farg som ger ett exklusivt utseende.
Termo Ask behover inte behandlas, om man
lamnar trallen obehandlad blir den efter en tid
silvergra. Man kan ocksa vélja att olja trallen for
att bevara kuloren.

Termo Ask ar ett helt organiskt material som har
fatt en extra hog motstandskraft mot rota genom
en varmebehandling helt utan tillférda gifter.
Detta trallvirke ar darfor ett extra bra val dar
manniskor, och inte minst barn kommer i direkt
kontakt med altangolvet.
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KARNSUND
‘WOOD LINK

..
ANDSPONTAD TERMO ASK TRALL

PROFILER OCH DIMENSIONER

Trall andspontad, slat

Profil D31
Profil D34

20 x132 x 1500 - 3900+ mm
26 x160 x 2100 - 3900+ mm

/7

.

CERTIFIERAT TRA :
Certifierat tra for ett hallbart och FSC
rattvist skogsbruk.

Karnsund Wood Link levererar miljo-

och réttvisecertifierat tra. Handel med certifierat
tra okar traravarans varde och forbéttrar da
mojligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till
gagn for miljon, och f6r de manniskor som ar
beroende av inkomst fran skogen.
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BENCHMARK

by THERMORY:

TRALLDACKETS UNDERKONSTRUKTION

ANDSPONTAD TERMO ASK TRALL

Montering & forvaring

Rekommenderade regelavstand ar upp till 400 mm for trall i jockleken 20 mm och upp till 600 mm i tjockleken

26 mm. Ett tatare regelavstand ger generellt en battre konstruktion. Sdkerstall dranering och sorj for god luft-
cirkulation under och igenom den fardiga terrassen. Anvand en luftspalt pa minst 20 mm mot husvéggar och
kring fasta installationer, vid stora trddéack kan det vara nédvandigt med en storre luftspalt. Minsta avstand mellan
markytan och undersida trallen skall vara 300mm. Vid montage av tackbrador skall dessa monteras med breda
springor och avstandet fran den lagsta tackbradan till markytan skall vara minst 200 mm. Skapa ett fall ut fran

huskroppen med 1 cm per fyra meter tralldack.

Trall 20 mm max 400 mm / Trall 26 mm max 600 mm
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YTBEHANDLING OCH UNDERHALL

Termotrall Ask @ndrar snabbt kuldr och ljusnar for att
sedan bli gra nér den utsatts for vaderpaverkan och
ljus. Darfor boér man om syftet med behandlingen ar
att bevara kulor eller ton, olja trallen i direkt anslut-
ning till monteringstillféllet. Radfraga fargfack-
handeln for rétt oljeprodukt och anvisningar.

Spola dacket med vatten efter laggning for att minska
risken for att stalsporer fran bits och skruv orsakar
flackar som sedan inte gar att ta bort. Termotrall

Ask behover inte behandlas, om man lamnar trallen
obehandlad blir den efter en tid silvergra. De naturliga
fargvariationer som finns jamnar dé ocksa ut sig.

Rengor trallen regelbundet pé ett sa skonsamt sétt som
mojligt for att minimera risken for pavéxt av alger och
mogel, hogtryckstvatta aldrig trallen.

FORVARING

Som en forberedelse for installationen skall om méjligt
férpackningarna forvaras i anslutning till installations-
platsen fore installationen sa att tramaterialet kan
acklimatisera sig till fuktférhallandena. Forvaring
skall det ske pa en véldranerad och plan yta, jamt
staplat minst 15 cm 6ver mark.

Téack forpackningarna med en vatten- och Jjustat
overtackning. Sakerstall god ventilation under
tackmaterialet. Trallvirket skall aldrig lamnas i regn
eller utsattas for overskott av fukt under forvaringen.
Emballagebandning bor hallas intakt tills dess att
installation skall ske.

Langtidsforvaring av trallvirket skall ske i original-
férpackningen inomhus pa en mork plats for att
undvika att kuloren bleknar.
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TRAMATERIALET & SORTERING

Trallbradan har en A - och en B-sida. Vand bésta sidan
uppat.

Termotrall Ask ar ett naturligt material dar det far
forekomma mindre defekter som kupning, krokighet,
sprickbildning, enstaka kvist, flackar och skiftningar

i fargtoner. Varje trallbrdda har ett unikt utseende

och eventuella flackar samt skiftningar i fargtoner
jdmnar ut sig med tiden. Termotrall Ask kan nar det
ar nytt ha en doft som kan uppfattas som stérande i
utrymmen utan genomluftning. Denna doft forsvinner
en tid efter att trallddcket har installerats och utsatts
for vaderpaverkan. For att undvika missfargningar av
trallen och anslutande inklddnad bor plat och andra
metalldetaljer som kan komma i direkt, eller via
vattenavrinning i indirekt kontakt med trallen vara
utforda i syrafast rostfritt stal, eller annat metall- eller
platmaterial som tal avrinningsvattnet. I anslutning
till pooler kan en reaktion ske mellan tré, salt, klor och
skruv som kan ge oxidering och missfargning runt
infdstningarna. Féremal som placeras pa en plats pa
trallddcket under en langre tid kan skapa miss-
fargningar p.g.a. bristfallig ventilation under
foremalet. Missfargningar i samband med andra
material ar en naturlig reaktion och &r inte att inte att
betrakta som en defekt. Mindre defekter som ett fatal
sma icke fullt hyvlade partier samt marken fran
transporter och emballering kan férekomma.

ATERVINNING

Rester av Termotrall Ask skall sorteras som traavfall.

)
=t
=
—
(7]
[—
——
(=]
=
o
(e]
(w)
=
=
™
=
=
~
=
I~
| ]
>
(7€)
=




BENCHMARK ANDSPONTAD TERMO ASK TRALL

by THERMORY. Montering & forvaring

TRALLBRADAN HAR EN A- OCH EN B-SIDA, VAND BASTA SIDAN UPPAT

6 mm

DOLD INFASTNING MED TENI® CLIP
Dold inféastning gors med TENI®
Clip som ger ett mellanrum pa 6 mm

och en distans pa 8 mm mellan

trallbrddan och underliggande regel.

TENI® Clip levereras med en rostfri 4,2x45 mm skruv.
Varje brada maste vara fast i minst tva reglar.

Pa de platser trallbrddan behover fistas med genom-
gaende skruv som t ex start- eller slutbrédda skall en
rostfri syrafast A4 trallskruv anvandas. Minsta langd
pa skruven skall vara 75 mm. Férborra med en borr-
diameter som ger frigdng for skruven och férsank for
att undvika flisor runt skruvskallen. Vi genomgaende 35 mm 35 mm
skruvning skall detta géras minst 20 mm fran trall-
brddans langsida och 35 mm fran kortandan.
Forborrning skall enbart goras i trallvirket och inte i 20mm 20mm

Vid installation av den forsta och sista raden anvand Placera ett fastclip under trallbradan, tryck fastclipet
tva triangelformade distanser. Dessa gar att skilja fran mot trallbrddan och skruva samtidigt fast clipet.
fastclipen med en tang. Férborra och skruva fast.

FOR TILLBEHOR SE - www.karnsund.se/tillbehor/

Efter att ha fast forsta raden, fortsatt med néasta rad
och kontrollera att det & 6 mm mellanrum. Infastning
av sista raden sker motsvarande den forsta raden.
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